
Uygulamalar için avantajları

Ağır yüklere maruz kalan düz, konik, hipoid ve planet dişlilerin 
yağlanmasında, sirkülasyonlu ve kapalı sistem çarpmalı yağlama
sistemlerinde, sonsuz dişlilerde, kaymalı ve rulmanlı yatakların 
yağlanmasında da kullanılırlar.

- CLP sınıfı ve kararlı viskozite
- Aşırı basınca dayanıklı
- Ağır yük taşıma
- Özel mineral katkılı yağlayıcı
- Aşınma ve korozyona karşı dayanıklı
- Micropitting kopmaları engeller ve ağır yüklerde koruma sağlar. 

Açıklama
Mineral katkılı yağlayıcılar ile güçlendirilmiş CLP sınıfı ağır yük, aşınma
ve koroyona karşı etkili endüstriyel ağır hizmet dişli yağlarıdır.
Özel katıkları sayesinde özellikle dişli yüzeyindeki micropitting kopma
sorunlarını ortadan kaldırır ve dişli ömrünü artırır.

Uygulama

Tüm dişli ve redüktörlerde otomatik, manuel daldırma ve fırça ile 
kullanılabilir. Otomatik yağlama sistemlerinde viskozite seçimi
önemlidir.  Viskozite seçimi mazleme üreticisi tarafından standartlara 
uygun olarak belirlenebilir.
 

Uygulama alanları

Ürün faydaları

Ambalaj 20 Lt.
200 Lt.

Teknik Bilgi GL-68 GL-100 GL-150 GL-220 GL-320 GL-460 GL-680

Kinematic viscosity, 40 °C mm²/sn ASTM D-445 68 100 150 220 320 460 680

Kinematic viscosity, 100 °C mm²/sn ASTM D-445 8,7 11,2 15 19,2 24,5 30,7 38

ISO Viskozite ISO 3448 68 100 150 220 320 460 680

Viskozite İndeksi ISO 2909 100 100 100 100 100 98 93

Parlama Noktası (COC) °C  ISO 2592 235 235 240 235 250 255 270

Donma Noktası °C ISO 3016 -24 -22 -24 -18 -15 -15 -10

Yoğunluk @15ºC, kg/m³ ISO 12185 887 891 897 899 903 903 912

NEOGEAR GL SERİSİ
Yüksek performanslı dişli ve redüktör yağları

- CLP sınıfı ve kararlı viskozite
- Aşırı basınca dayanıklı
- Ağır yük taşıma
- Özel mineral katkılı yağlayıcı
- Aşınma ve korozyona karşı dayanıklı
- Micropitting kopmaları engeller ve ağır yüklerde koruma sağlar. 
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